KUBICA 6600 INOX /6700 ZAMA /6800 POLYGLASS
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*Fresado de las jambas y de la puerta *Seccion vertical B
*Einfrasung der Tiirzarge und des Tiirblattes *Vertikalschnitt 2
* Door frame and panel milling *Verticale section 3 Kubica K6600 2
*Mortaises du panneau et de l'huisserie *Section verticale Inox &
! t
*Infreesmaten voor het kader en voor de deur *Vertikale Snede € _ B
i i . = % 500 . 700 5 800 3 : 00 1000
© 3 E‘ *Largeur porte * Larghezza Anta * Door leaf width * Tiirblattbreite * Ancho de hoja*
& © » =
o E=]
= 2 E
{ 5 - *
= £
3
3 Kubica K6700 =
L] 0| [
£ | e S Zama 3
m g
B = £
2
]
TIE | Lttt H
— e 3 Kubica K6800 %,
= Polyglass -
= £ &
T :
g | :‘._? T o (mm.)
| =. B0 700 L
== a‘ *Largeur porte * Larghezza Anta * Door leaf width * Tiirblattbreite * Ancho de hoja*




KUBICA 6600 INOX /6700 ZAMA /6800 POLYGLASS (_Kr’ K

Regolazione della cerniera  Regulacion de la bisagra Einstellung des Tiirbandes ;
K BLENZ Hinge adjustment Réglage de la charnigre  Bijregeling van de KUBICA Scharnier K BLENZ

. 1-2

*Raggiunta la fine della corsa (+ 1 mm) non insistere ulteriormente
nella regolazione.

*Una vez alcanzado el final de la carrera (= 1 mm) no proseguir con la
regulacién.

*Bei Erreichen der Maximalverstellung (+ 1 mm) ist weiteres Eindrehen
unbedingt zu vermeiden.

*Once you are at the end of the stroke (+ 1 mm), do not insist further.

*Ne pas insister une fois la butée du réglage atteinte (+ 1 mm).

*0p het einde van de bijregeling van de scharnier (+ 1 mm) de schroef niet
verder doordraaien.

3-4

*ATTENZIONE: eseguire la regolazione delle cemiere, sostenendo 'anta, quindi effettuare
alcune aperture e chiusure della porta, ripetere le operazioni se necessario.

*ATENCION: realizar la regulacion de las bisagras sosteniendo la hoja. A continuacién, abrir
y cerrar la puerta varias veces. Repetir las operaciones si fuera necesario.

*ACHTUNG: Die Verstellung des Bandes sollte mit Unterstiitzung des Tiirgewichtes erfolgen
und durch einige Tiirbewegungen kontrolliert werden; eventuelle Wiederholung
der Einstellungen.

*ATTENTION: adjust the hinges while holding the doorleaf, the open and close the door
some times to check the proper adjustment level if necessary.

*ATTENTION: réglez les schamiéres en soutenant le panneu et effectuez aprés des essais
d'ouverture d'épreuve pour corriger le niveau du réglage, si necessaire.

*OPGELET: de regeling van de KUBICA schamier uitvoeren door de deur lichtjes op te
heffen en deze verschillende keren te openen en te sluiten.




